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Ungefahr 90 % aller Gefahrgiiter sind

gasformige Substanzen oder entziindliche

Fliissigkeiten, wie z. B. Benzin.




Sicherheitskonzepte von

Scania: kompromisslos und

effektiv.

Der Transport von Gefahrgut auf der Strafie ist
ein schnell wachsendes Segment. Dieses stetige
Wachstum sowie die zunehmende Interna-
tionalisierung machen die Regulierung von
Gefahrguttransporten unverzichtbar. In Europa
haben sich ca. 40 Linder dem europiischen
Ubereinkommen iiber die internationale Befor-
derung gefihrlicher Giiter auf der Strafie — kurz
ADR-Abkommen — angeschlossen. Im ADR-
Abkommen ist der Transport von Gefahrgut,
einschliefilich Be- und Entladen sowie Transitla-

gerung, geregelt.

Hohe Anforderungen an eine sichere
Abwicklung.

Der Begriff "Gefahrgut" gilt fiir Substanzen
und Artikel mit gefihrlichen Eigenschaften,

die fiir den Fall, dass sie wihrend des Trans-
ports nicht ordnungsgemif} behandelt werden,
dem Menschen oder seiner Umwelt Schaden
zufiigen konnen. Gefahrguttransporte werden
entsprechend den Eigenschaften des Gefahrguts
klassifiziert. Die Losungen von Scania entspre-
chen den Auflagen, wie sie das ADR-Abkommen
an das Lkw-Fahrgestell stellt.

Die Transportsicherheit ist abhingig von
einem bestméglichen Zusammenspiel von
Technologie und menschlichem Verhalten. Eine
spezielle ADR-Bescheinigung fiir den Fahrer so-
wie eine ordnungsgemif} gesicherte Ladung sind

zwei besonders wichtige Sicherheitsfaktoren.

Kontinuierliche Entwicklung.

Scania arbeitet kontinuierlich an der Verbes-
serung seiner Produkte. Ein Beispiel ist die
Entwicklung des computergestiitzten Transport-
managementsystems Scania Fleet Management.
Scania Fleet Management verbessert mit seinem
Dienstleistungsangebot die Qualititskontrolle
und erméglicht einen besseren Uberblick iiber

die einzelnen Transportauftrige.
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Die Sicherheitsphilosophie von Scania.

Sicherheit hat bei Scania immer Vorrang. Die
hervorragende Qualitat, ein leistungsstarker
Motor, ein zuverlédssiger Antriebsstrang, ein
effektives Bremssystem sowie ein belastbares
Fahrgestell bilden zusammen die Grundlage
fiir sichere Transporte.

Elektronische Stabilitatskontrolle (ESP)

Die elektronische Stabilitatskontrolle Scania ESP (Electronic Stability Program)
tragt entscheidend zur Sicherheit bei, indem sie wichtige Stabilitatsparameter
liberwacht und automatisch geeignete Steuerungen auslost. Das System wurde
fir nasse oder glatte StraBen konzipiert, um ein Einknicken, das auf Unter- oder
Ubersteuern zuriickzufiihren ist, zu verhindern. Auf trockenen StraBen soll ESP
helfen, das Fahrzeug in Kurven vor dem Umkippen zu bewahren.

Das System ist mit Sensoren ausgeristet, die die Querbeschleunigung im
Schwerpunkt des Fahrzeuges messen. Wenn die Querbeschleunigung eine
vorgegebene Grenze iiberschreitet, wird das Motordrehmoment gedrosselt und die
Radbremsen gezielt aktiviert. In Extremsituationen kann eine Vollbremsung des
Fahrzeugs oder des gesamten Zuges ausgelost werden.

Antriebsstrang

Ein hohes Motordrehmoment sowie eine zuverlassige Antriebsstrangtechno-
logie verleihen jedem Scania hervorragende Fahreigenschaften und vorbildliche
Zuverlassigkeit.

Das automatisierte Schaltsystem Scania Opticruise tragt wesentlich zu einem
niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei und macht das Fahren noch komfortabler und
sicherer.

Ein ausgebildeter Fahrer und ein gutes
Fahrertraining ergdnzen die technischen
Voraussetzungen fiir zuverlassige und sichere
Gefahrguttransporte.

Bremssystem

Nahezu alle Fahrzeuge von Scania erfiillen die von den ADR-Kategorien
vorgegebenen Anforderungen an die Bremsleistung. So wird beispielsweise
gefordert, dass ein auf mindestens 44 t Gesamtzuggewicht ausgeladenes Fahrzeug
auf einer 6 km langen Strecke mit 7 % Gefalle eine Geschwindigkeit von 30 km/h
nicht tiberschreitet.

Der Scania Retarder ist Teil eines komplett integrierten Bremssystems und
sorgt fiir komfortables Bremsen sowie fiir bessere Kontrolle der Geschwindigkeit
im Gefalle. Weitere Vorteile des Scania Retarders sind hohere Durchschnittsge-

schwindigkeiten, sichereres Bremsen und reduzierter Verschleif.

Aktive Sicherheit

Bei Gefahrguttransporten wird Sicherheit groB geschrieben. Um die Sicherheit fir
Fahrer und Umwelt weiter zu erhGhen, bietet Scania zusatzlich zu ESP weitere
Fahrerassistenzsysteme an. Spurhalteassistent Scania LDW (Lane Departure
Warning), elektronische Abstandsregelung Scania ACC (Adaptive Cruise Control)
und Reifendruckiiberwachung Scania TPM (Tyre Pressure Monitoring) sind bereits
fir viele Modelle ab Werk lieferbar.



Fahrgestell

Das solide gebaute Fahrgestell sorgt fir hohe Stabilitat bei giinstigem
Eigengewicht. Der Rahmen bietet eine hervorragende Balance zwischen
Verwindungsfestigkeit und Anpassungsfahigkeit.

Ein Fahrgestell von Scania tiberzeugt durch sicheres Handling und vorbildliches
Fahrverhalten fiir eine verbindliche Kontrolle auch in kritischen Situationen.

Alle Fahrgestelle von Scania mit ADR-Ausstattung entsprechen den Vorschrif-
ten fiir Gefahrguttransporte.

Fahrerarbeitsplatz

Ein guter Fahrerarbeitsplatz ist gerade bei Gefahrguttransporten besonders
wichtig. Die Fahrerhauser von Scania beeindrucken durch gute Sichtverhaltnisse,
einen niedrigen Gerauschpegel, eine hervorragende Klimatisierung und
ergonomisch vorbildliche Arbeitshedingungen. Diese Vorteile tragen wesentlich zu
einer hoheren Aufmerksamkeit des Fahrers und zu weniger Stress bei.

Alle Scania-Fahrerhauser basieren auf einer stahlernen Sicherheitskonstruktion
mit einer Reihe eingebauter Sicherheitssysteme. Optional konnen alle Fahrerhduser
mit roten Sicherheitsgurten, Gurtstraffern, Fahrerairbag, Warnsignal bei nicht
angelegtem Gurt sowie Rauchmelder im Fahrerhaus und Vorbereitung fiir Alco-
Lock ausgestattet werden.

Alle Fahrerhauser entsprechen den ADR-Vorschriften.

Fahrertraining

Der Mensch spielt, unabhéngig von aufwandigen technischen Losungen, eine
zentrale Rolle bei der Durchfiihrung von Gefahrguttransporten. Das Angebot eines
professionellen Fahrertrainings liefert einen wesentlichen Beitrag, damit der Fahrer
seine Rolle als wichtiger Sicherheitsfaktor verantwortungsbewusst wahrnehmen
kann.

Nutzlast und Ladungshandling

Eine korrekte Spezifikation des Antriebsstrangs ermdglicht hohe ADR-
Gesamtzuggewichte (bis zu 44 t).

Ein ausgewogenes System zur Ladungshandhabung, wie die elektronische
Niveauregulierung Scania Electronic Level Control (ELC), sorgt beim Be- und
Entladen fir mehr Sicherheit und verkiirzte Ladezeiten. Die elektronische
Niveauregulierung sorgt dank einer konstanten Ladehéhe fiir eine verbesserte
Stabilitat des Fahrzeugs und damit auch fiir mehr Fahrkomfort.

Scania Fleet Management

Computergestiitzte Dienstleistungen fiir Transportmanagement und Logistik-
steuerung tragen zu einer Verbesserung der Sicherheit bei Gefahrguttransporten
bei. Das Scania Fleet Management unterstiitzt Fahrer und Unternehmer beim
Transportmanagement und bei der Qualitatskontrolle mithilfe von GPS-
Navigation, Fahrzeugortung, Text- und Sprachkommunikation zwischen Fahrern
und Disponenten, Aufzeichnung von Fahrzeugdaten und durch die Moglichkeit,
branchenspezifische Software einzusetzen, z. B. um Transportauftrage und
Fahrzeugauslastung zu tiberwachen.

Servicenetz und Scania Assistance

Mehr als 1.000 Scania-Servicewerkstétten sorgen in ganz Europa dafiir, dass
Reparaturen und Wartungen effizient und schnell ausgefiihrt werden.

Bei technischen Problemen oder einer Panne steht unser Notdienst immer zur
Verfligung. Scania Assistance ist rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres fiir Sie
da, um Ihr Fahrzeug schnell und effektiv wieder einsatzbereit zu machen.

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale sprechen die Sprache des Fahrers und
vermitteln den Kontakt zur nachstgelegenen Werkstatt oder alarmieren den
mobilen Service von Scania.
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Das ADR-Konzept
von Scania.

Batterietrennschalter: Betatigung im Hitzeschild iber dem Abgassystem:

Armaturenbrett sowie optional zusatzliche Abschirmung der heiBen Abgasanlage.
Betatigung auBen am Fahrzeug.



ADR-konforme Standheizung.
Eine Programmierung per
Zeitschaltuhr ist nicht moglich.
Automatische Abschaltung beim
Be- und Entladen.

EG-Kontrollgerat mit Ex-Schutz.

Elektrische Ausriistung, die bei Batterietrennschalter mit

aktiviertem Batterietrennschalter zuséatzlicher Betétigung

weiter mit Strom versorgt wird, auBen am Fahrzeug
ist explosionsgeschiitzt. D. h., sie (optional).
erfiillt die Anforderungen fiir den

Explosionsschutz gemaB Klasse FL.

Spezielles Hitzeschild iiber dem
Abgassystem.

Anhénger-/Aufliegeranschliisse Spezielle Kabelummante-

entsprechend 1SO-Standard fiir ADR-
Transporte.

lungen bieten erhohten
Schutz vor Abrieb,

um Funkenbildung zu
vermeiden.

Betdtigung des externen
Batterietrennschalters zentral im
Armaturenbrett.

Isolierter Batteriekasten: die Batterien sind in

einem beltfteten Batteriekasten mit isolierten
Wanden eingebaut.



SCANIA ADR

Scania Lésungen.

Klasse FL

Fahrzeuge, die fiir den Transport von leicht
entziindlichen Flissigkeiten und Gasen mit
einem Flammpunkt von nicht mehr als 61° C
vorgesehen sind.

Die Klasse FL ist die hochste ADR-Klassifi-
kation fiir Fahrgestelle und Sattelzugmaschinen
von Scania. Ein Fahrzeug der Klasse FL erfiillt
damit ebenfalls die Kriterien fiir die Klassen EX/
III, EX/IT, OX und AT

Folgende technische Anforderungen werden
von einem Fahrzeug der Klasse FL erfiillt:

* Batterietrennschalter mit Betitigung im Fah-
rerhaus fiir hohere Sicherheit.

Dauerhaft versorgte Stromkreise:

— Abgesichertes EG-Kontrollgerit (Ex-Kenn-
zeichnung) und Sicherung zum Schutz des
Stromkreises.

Polyurethan geschiitzte Verkabelung hinter
dem Fahrerhaus.

Elektrische Auflieger-/Anhingeranschliisse
nach ISO-Standard.

Zusitzliche Motorabdeckung bei kurzen Fah-

rerhiusern.

Abdeckung des Abgassystems.

Standheizung:

— Entspricht der EG-Richtlinie fiir Verbren-
nungsheizgerite.

— Automatische Abschaltung bei Motor- oder
Forderpumpenstart.

— Kurze Nachlaufzeit von 40 Sekunden.

— Manuelle Bedienung ohne Zeitschaltuhr.

Geschwindigkeitsbegrenzer.

Klasse EX/III
Fahrzeuge fiir den Transport von explosiven
Stoffen oder Gegenstinden mit Explosivstoft.
Ein Scania-Fahrgestell der Klasse EX/III
erfiillt gleichzeitig die Kriterien der Klassen
EX/IT, OX und AT.
Folgende technische Anforderungen gelten
fiir ein Fahrzeug der Klasse EX/III:
¢ Batterietrennschalter mit Betitigung im Fah-
rerhaus fiir hohere Sicherheit.
Dauerhaft versorgte Stromkreise.
Polyurethan geschiitzte Verkabelung hinter
dem Fahrerhaus.
Elektrische Auflieger-/Anhingeranschliisse
nach ISO-Standard.
Zusitzliche Motorabdeckung bei kurzen Fah-
rerhiusern.
Abdeckung des Abgassystems.
Standheizung:
— Entspricht der EG-Richtlinie fiir Verbren-
nungsheizgerite.
— Manuelle Bedienung ohne Zeitschaltuhr.
- Keine Gaszusatzheizung.
* Geschwindigkeitsbegrenzer.

Klasse EX/II
Fahrzeuge fiir den Transport von explosiven
Stoffen und Artikel in kleineren Mengen.

Ein Scania-Fahrgestell der Klasse EX/II
erfiillt ebenfalls die Kriterien der Klassen OX
und AT.

Folgende technische Anforderungen gelten
fiir ein Fahrzeug der Klasse EX/II:
¢ Zusitzliche Motorabdeckung bei kurzen Fah-

rerhiusern.

¢ Abdeckung des Abgassystems.



TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

EX/Il  EX/INl AT FL

Elektrische Ausriistung

Verkabelung . . . .
Batterietrennschalter . .

Batterien . . .
Dauerhaft versorgte Stromkreise o .
Komponenten mit Ex-Kennzeichnung 3
Elektrische Anlage hinter Fahrerhaus . .
Bremsausriistung

Automatischer Blockierverhinderer (ABV) . . . .
Dauerbremse gem. ADR . . . .

Vermeidung von Feuergefahren

Fahrerhaus .
Kraftstoffbehalter . . . .
Motor . . . .
Auspuffanlage . . o

Verbrennungsheizgerite

Manuelle Bedienung . . . . 3
Automatische Abschaltung .
Geschwindigkeitshegrenzer . . . . .
¢ Standheizung: ¢ Standheizung:
— Entspricht der EG-Richtlinie fiir Verbrennungsheizgerite. — Entspricht der EG-Richtlinie fiir Verbrennungsheizgerite.
— Manuelle Bedienung ohne Zeitschaltuhr. — Manuelle Bedienung ohne Zeitschaltuhr.
— Keine Gaszusatzheizung. * Geschwindigkeitsbegrenzer.
* Geschwindigkeitsbegrenzer.
Klasse AT
Klasse OX Fahrzeuge fir den Transport von Gefahrgut in Fliissigkeitstanks,
Fahrzeuge fiir den Transport von Wasserstoffperoxid. die nicht den Klassen FL oder OX angehéren (z. B. fir den
Ein Scania-Fahrgestell der Klasse OX erfillt gleichzeitig die Transport von Heizol oder Dieselkraftstoff).
Kriterien der Klasse AT. Folgende technische Anforderungen erfiillt ein Scania-Fahr-
Folgende technische Anforderungen gelten fiir ein Fahrzeug gestell der Klasse AT:
der Klasse OX: ¢ Standheizung:
* Zusitzliche Motorabdeckung bei kurzen Fahrerhdusern. — Entspricht der EG-Richtlinie fiir Verbrennungsheizgerite.
e Fahrerhauswand als Wirmeschild ausgebildet. — Manuelle Bedienung ohne Zeitschaltuhr.

* Geschwindigkeitsbegrenzer.

ADR-Klassen.

A
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FL = Leicht entziindliche EX/IIl and EX/II = Explosive 0X = Oxidierende AT = Tankfahrzeuge fiir Substanzen, die nicht in die Klassen FL oder OX
Flssigkeiten und Gase. Substanzen (Sprengstoff). Substanzen. fallen.
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"Er ist robust, verfligt tiber einen groBen Monitor, ist Windows-
kompatibel und einfach mit dem CAN-Datenbus zu verbinden.
Kurzum: Er erfiillt alle unsere Anforderungen."

Joakim Norén, Projektleiter bei Preem, tiber die Vorziige des
Scania Interactor 500.

Scania Fleet Management:
Bordcomputer flr anspruchs-

volle Aufgaben.

Scania Fleet Management bietet leistungsfihige
Bordcomputer an, die ideal fiir Gefahrgut-
transporte geeignet sind. Der vielseitige Scania
Interactor 500 kann sowohl in Lkw von Scania
als auch in Fahrzeuge anderer Marken einge-
baut werden und eignet sich daher sehr gut fiir
gemischte Fuhrparks. Der Scania Interactor
600 wurde speziell fir Lkw der Scania Baurei-
hen P und R entwickelt und ist komplett in das
Armaturenbrett integriert. Beide Systeme sind
voll funktionsfihige Windows® PCs, auf denen
die Kunden ihre eigenen branchenspezifischen
Anwendungen installieren konnen.

Zusitzlich steht fiir Kunden, die ausschlief3-
lich an den Dienstleistungen von Scania Fleet
Management interessiert sind, der Scania Inter-
actor 300 zur Verfiigung.

Die Ausfithrungen Interactor 500 und 600
sind mit einem grofien 10,4 Zoll Touchscreen-
Farbmonitor ausgestattet, iiber den der Fahrer
die erforderlichen Daten aufrufen kann. Beide
Systeme sind ergonomisch hervorragend gestal-
tet und werden so in das Fahrzeug eingebaut,
dass sie in keiner Weise Durchstieg oder Sicht
beeintrichtigen. Alle drei Scania Bordcomputer
sind fiir den Einsatz in ADR-Fahrzeugen zertifi-

ziert und zugelassen.

Nitzliche Zusatzdienste.
Die Dienstleistungen des Scania Fleet Manage-
ment bieten interessante Optionen fiir Gefahr-

gutspediteure. Offene Schnittstellen ermogli-

chen die Integration unserer Dienste, wie zum

Beispiel Scania Driver Log und Scania Order

Support, in vorhandene Systeme.

® Navigation: Optionaler Service, der den Fah-
rer mit Sprachfithrung und visueller Anzeige
sicher ans Ziel fithrt — detailliert bis auf die
Hausnummer genau. Auf einer Straflenkarte
wird die Position des Fahrzeugs mithilfe von
GPS anzeigt und aufierdem werden nahe
gelegene Scania-Werkstiitten mit einblendet.

¢ Kamerabild: Optionale Funktion, die das Bild
einer angeschlossenen Kamera am Display
des Bordcomputers anzeigt. Praktisch beim
Zuriicksetzen, beim Uberwachen toter Win-
kel etc. (Kamerabild nicht fiir Interactor 300
verfiigbar.)

® Scania Driver Log: Erméglicht dem Fahrer
die schnelle und prizise Erfassung seiner
Lenk- und Ruhezeiten. Die Daten bilden eine
zuverlissige Basis fiir Einsatzprotokolle, fiir
die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie fiir
Geschiftsanalysen.

¢ Scania Order Support: Wird in Thr vorhande-
nes Transportimanagementsystem integriert,
um die Zuweisung von Transportauftrigen

und ihre Abwicklung zu beschleunigen.

Fahrzeugdaten: Erfasst und prisentiert auto-
matisch wichtige Fahrzeugdaten, z. B. iiber
zuriickgelegte Entfernung, Geschwindigkeit,
Kraftstoffverbrauch und Tachometerstand.




Ein gutes Beispiel ist Preem Petroleum —

Schwedens groBtes Mineraldlunternehmen. Preem

hat in allen 130 Tankfahrzeugen seiner Partner
einen Scania Interactor 500 eingebaut.




Scania behilt sich aufgrund der aktiven Produktentwicklung und stindiger

Produktverbesserungen das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vor-
herige Mitteilung zu dndern. Fahrzeugspezifikationen kénnen von Land zu
Land unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Threm

Scania-Partner.
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